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Podstawa opracowania

. Umowa na wykonanie prac projektowych,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065.).

. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739),

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
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Zatozenia projektowe

Koncepcja zaktada demontaz istniejacej izby przyje¢ w konstrukcji murowanej i zelbetowe, oraz budowe w tym
miejscu nowego budynku parterowego.
Koncepcja zaktada mozliwo$¢ wykonanego nowego obiektu w systemowej konstrukcji modutowe.

Przeznaczenie

Zakres niniejszego opracowania obejmuje koncepcje funkcjonalno uzytkowa inwestycji ,Rozbudowa Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu miejskim w Miastku’”.

Lokalizacja obiektu

Budynek, ktory podlega przebudowie i rozbudowie znajduje sie na terenie Szpitala miejskiego w Miastku w
miejscu istniejacej izby przyje¢ do szpitala w poblizu Iadowiska dla helikopterow.

Program uzytkowy

Projektowana przebudowa, dotyczy budynku parterowego, niepodpiwniczonego. Przebudowa obejmuje
wyburzenie istniejacego budynku i wykonanie nowej konstrukcii. ,.

Przebudowany i rozbudowywany budynek zawiera:
- hol z poczekalnig,

- obszar segregacji medycznej z rejestracja,
- obszar resuscytacyjno — zabiegowy,

- obszar wstepnej intensywnej terapii,

- obszar obserwaciji,

- izolacja,

- obszar konsultacyjny,

- obszar terapii natychmiastowej,

- strefa administracyjna,

- strefa personelu,

- Wiate dla karetek

Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura brutto — wg normy PN-ISO 9836:2011 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okre$lanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych ;

Wg punktu 5.2.1.5 ,Whneki i pilastry wykonane dla celow konstrukcyjnych lub estetycznych, wyprofilowania i inne
drugorzedne elementy (np. schody zewnetrzne, zewnetrzne rampy i pochylnie, zadaszenia, markizy, poziome ostony
przeciwstoneczne, wysuniete czesci dachu, kominy dachowe, urzadzenia uliczne) nie sq uwzgledniane.”

Wg punktu 5.2.2.1 ,Kubatura brutto budynkow lub czesci budynkow zamknigtych i przekrytych ze wszystkich stron, ...
jest iloczynem catkowitej powierzchni kondygnacji i odpowiedniej wysokoSci.,
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Wg punktu 5.2.2.2 Odpowiednig wysokoscig, w ponizszych przypadkach, jest:

a) dla powierzchni kondygnacji znajdujacych sie ponizej poziomu terenu:

- odlegto$¢ miedzy dolng powierzchnig konstrukcji, na ktorej opiera sie podfoga a gorng powierzchnig stropu
kondygnacji powyzej.(Fundamenty oraz warstwy podktadowe pod konstrukcjgq nosng podfogi nie sq wliczane).
b) dla powierzchni kondygnacji powtarzalnych znajdujgcych sie powyzej poziomu terenu:

- odlegto$¢ miedzy odpowiadajgcymi sobie powierzchniami gornego i dolnego stropu;

¢) dla powierzchni kondygnacji, ktérej gorny strop jest dachem lub tarasem ...

- odlegto$¢ miedzy powierzchnig podfogi a powierzchnig dachu lub tarasu.

Kb= ~6500 m3

Wysokos¢ budynku —wg § 6 WT — , WysokoSc budynku stuzaca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, facznie z grubo$cig izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych
ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigdw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezpoSrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi.”

H=~450m
Szerokos¢ elewacji (cze$¢ wschodnia) ~ 42 m
Dlugos¢ elewaciji (czes¢ potudniowa) ~ 40 m

Liczba kondygnadcji 1 kondygnacja nadziemna

Powierzchnia catkowita ~ 1500 m?

Powierzchnia uzytkowa ~ 1347 m?

Nazwa Pow m?

Dekontaminacja 14
Izolatka 14
WC 7
Sluza 9
Poczekalnia 92
tazienka nps./d. 5
Sala resuscytacyjno-zabiegowa 41
Pom. gosp. 6
Gabinet Triage 14
Gabinet Triage 14
DyzurkalLekarska 18
GabinetZabiegowy 15
GabinekKonsultacyjny 16
PoradniaChirurgiczna 16
Pomieszczenie Techniczne 12
GabinekKonsultacyjny / USG 19
Ortopedia 19
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GabinetZabiegowyChirurgiczny 19
Gipsownia 10
Centrum facznosci 16
tazienka z wézko-wanng 12
GabinekKonsultacyjny 19
PoradniaChirurgiczna 16
PokojPielegniarek 8
Wstepna Intensywna Terapia 44
Szatnia personelu 18
Szatnia personelu 9
Wetzet Sanitarny 9
Wetzet Sanitarny 8
Wetzet Sanitarny 4
Wetzet Sanitarny 4
Wetzet Sanitarny 4
Poczekalnia 55
Zaplecze ekip ratowniczych 24
NadzérPielegniarski/PunktPielegniarski 25
Gabinet kadry/kierowniczy 27
Brudownik 7
MagazynCzysty 13
Wetzet Sanitarny 6
Komunikacja 24
Komunikacja 15
Komunikacja 8
Magazyn 6
tazienka nps./d. 5
Poczekalnia Dzieci 14
WC personelu 6
Rejestracja 25
Sala Obserwacji 76
Ciepfa sien 41
WC 7
Wetzet Sanitarny 4
PomieszczenieSocjalne 19
PokdjPielegniarek 27
PokdjLekarski 19
PokojLekarski 21
Sala resuscytacyjno-zabiegowa 41
Przygotowanie lekarzy 9
Przygotowanie pacjenta 15
Przygotowanie lekarzy 10
Magazyn 11
HOL - Komunikacja 232
HOL - Komunikacja 12
HOL - Komunikacja 12
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| SUMA 1347

Forma architektoniczna

Bryta budynku w ksztatcie litery L oraz wiatg dla karetek od strony zachodniej. Od strony potudniowej budynek jest
potaczony z istniejgcym budynkiem szpitalnym.

Funkcja obiektu budowlanego

Funkcja budynku pozostaje bez zmian, przebudowa i rozbudowa zapewnia spetnienie wymagan rozporzadzenia w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.
Do budynku prowadzi niezalezne wejécia,
» wejscie gtéwne dla pacjentow Izejszych
» wejscie dl opieki nocnej i $wigtecznej
* wejScie z cieptej sieni dla pacjentéw w ciezkim stanie
» wejscie do izolatki
» wejScie dla stuzb ratowniczych
Wejscie gtéwne prowadzi do poczekalni, rejestracji i strefy segregacji medycznej. Stad jest bezposredni dostep do
obszaru konsultacyjnego. W cze$ci wschodniej obiektu znajduje sie obszar resustacyjno - zabiegowy
W czesci pdinocnej znajdujq sie obszary: wstepnej IT, obserwacyjny oraz izolatka.
We wschodniej czesci budynku znajduje sie strefa personelu.
Pracownie diagnostyki obrazowej RTG i CT.i pracownia endoskopowa znajduje sie w istniejacej czesci budynku.

W czesci przy istniejacym budynku szpitala planowana jest réwniez Nocna i Swiateczna opieka zdrowatna wraz z
poradnig chirurgiczna. Te jednostki organizacyjne majg niezalezne wejscie i wiasng poczekalnie dla pacjentéw.

Segregacja pacjentdw w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ma na celu jak najszybszg pomoc osobom, ktorzy
tej pomocy wymagajg w trybie pilnym, tak aby osoby nie znajdujgce sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, nie
opozniaty diagnostyki i procedur ratunkowych dla pacjentow znajdujacych sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.
Segregacja w SOR powinna dotyczy¢ zardwno osoby zgtaszajace sie samodzielnie, jak réwniez te przywozone przez
zespoly ratownictwa medycznego. Dokonywana jest ona przez pielegniarke systemu lub starszego ratownika
medycznego. Pacjent przybywajacy do SOR, otrzymuje jeden z pieciu koddw (koloréw) pilnosci przedstawionych
ponizej, na podstawie ktorych okresla sie priorytet w udzielaniu pomocy.

Pacjenci wymagajacy natychmiastowej pomocy medycznej kierowani s odpowiednio: do sali segregacii lub w
najciezszych przypadkach — do sal resuscytacji. Pacjenci wymagajacy dalszej obserwaciji lub odizolowania trafiajg do
sali obserwacji i intensywnego nadzoru.

Przypadki Izejsze, nie wymagajace natychmiastowej interwencji medycznej, kierowane powinny by¢ do gabinetow
konsultacyjnych i zabiegowych, a takze sali opatrunkéw gipsowych.
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OZNACZENIA

KATEGORII KWALIFIKOWANIA PACJENTOW
na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
wedfug systemu TRIAGE:

POMOC NATYCHMIASTOWA
pacjent przyimowany POZA KOLEJNOSCIA
Yoy, rzas oczekiwania do 1

ZIELC
POMOC ODROCZONA
czas oczekiwania do 4 godzin

@ NIEBIESKI
WYCZEKUJACY
czas oczekiwania do 6 godzin

W dowolnym czasie przebywania w SOR, kazda z 0s6b moze zosta¢ przeniesiona ze wstepnie nadanego kodu,
do innego (wyzszego lub nizszego priorytetu) w zalezno$ci od dynamiki zmiany stanu ogdlnego. Powyzszej zmiany
dokonuije osoba segregujaca, samodzielnie, bgdz na zlecenie lekarza dyzurnego

Podstawowe wymagania:

Budynki powinny by¢ zaprojektowane z materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sasiaddw, w szczegolnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych gazow i pytow w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia, zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w
elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania gryzoni do wnetrza.

Budynki objete opracowaniem oraz urzadzenia z nimi zwigzane winy by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw oraz sasiadéw. Projektowane przegrody zewnetrzne i
wewnetrzne powinny posiadaé izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejsza niz wymagana w Polskich Normach. Centrale
wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku, powinny by¢ ostoniete attykg w celu zniwelowania hatasu.
Izolacje systemowe montowane z urzadzeniami emitujacymi wibracje, powinny, ograniczy¢ hatas i drgania do wielkosci
nie przekraczajacych dopuszczalnych norm i wytycznych technologicznych dotyczacych uzytkowych pomieszczen.

Proponowany uktad konstrukcyjny

Proponuje sie wykona¢ $ciany zewnetrzne jako szkieletowe oprate na stalowych stupkach z wypetnieniem ze
skalnej wetny mineralnej od wewnatrz zamkniete plyta np. Fermacell od zewnatrz ptyta cementowo-wiérowg z
ociepleniem styropianem i wykonczony elewacijg lekka-mokra.

Stupy dostarczane wraz z systemem modutowym

Stropodachy modutowe wykonane w konstrukciji stalowej profile prostokatne z wypetnieniem ze skalnej wetny mineralnej

Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Budynek powinien zosta¢ wyposazony w nastepujace instalacje:
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instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

instalacja co

instalacja ciepta technologicznego

instalacja wody lodowej

instalacje chtodnicze freonowe

instalacja kanalizacji skroplin

instalacja hydrantowa

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

instalacja cieptej i zimnej wody

instalacje o$wietlenia

instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V

instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V
instalacja 230VAC zasilanych w uktadzie sieciowym IT
instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS
instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
instalacja ochrony od porazen

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja uziemien

instalacja uzioméw medycznych

instalacja ochrony przeciw przepieciowej

instalacja antyelektrostatyczna

instalacja odgromowa

instalacja gazéw medycznych

instalacja monitoringu

instalacja kontroli dostepu

instalacja sygnalizacji zagrozenia wlamaniem lub napadem
instalacja sieci strukturalnych

instalacja SSP

Czes¢ rysunkowa

Nr dokumentu i tytut rysunku Skala

RZUT UKLADU FUNKCJONALNEGO - KONCEPCJA 1:100
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