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SPIS OPRACOWAN

Ogolny spis tresci poszczegodlnych opracowan:

. CZESC OGOLNA ]

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT ]

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16.6

POSADZKI-PLYTKI
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek z ptytek gresowych/terakoty.

Nazwy i kody wg Wspéblnego Stownika Zamowien

Grupa robdét 45 40 00 00-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod : 45431000-7 Ktadzenie ptytek

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z ptytek gresowych/terakoty w obiekcie.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami kierownika rob6t oraz architekta lub inzyniera petnigcego nadzor
autorski.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wédd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement (PN-EN 191-1:2002)
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Plytki gresowe (gres nieszkliwiony) — wymagania szczegéolowe

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych :

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos$¢ po wypaleniu wg normy PN-EN ISO 10545-3, <0,05%

— wytrzymatosé na zginanie wg normy PN-EN ISO 10545-4, nie mniej niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ wg normy PN-EN ISO 10545-6, klasa IV, na ciggach komunikacyjnych klasa V
— mrozoodpornos¢ wg normy PN-EN ISO 10545-12, minimum 20 cykli

— odpornos$é¢ na substancje chemiczne : 5

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

—dtugosé i szerokosé: <1,5mm

—krzywizna: 1,0 mm

c) Wymagania dodatkowe:

—twardos$¢ wg skali Mohsa 8

— przy wejsciu w wiatrotapie, w toaletach, wykonane jako antyposlizgowe, R10.

— pozostate pomieszczenia wykonane jako antyposlizgowe, R9.

d) Materiaty pomocnicze :

- do mocowania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe

- do wypetnienia spoin stosowac zaprawy fugowe wg. PN-75/B-10121, kolor zgodny lub zblizony do
koloru ptytek

Stosowac ptytki spetniajgce wymagania normy PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne.
Definicje, klasyfikacia, charakterystyka i znakowanie okreslajgce wymagania stawiane ptytkom
ceramicznym.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatbw , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania
warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Plytki gresowe w lazienkach, toaletach

Ptytki z gresu nieszkliwionego, matowe, tgczna grubos¢ warstwy (ptytka + klej) maks. 1,5cm. Kolor
do zatwierdzenia w nadzorze autorskim przez projektanta lub inwestora. Slisko$¢ ptytek R10.
Uwzgledni¢ fugowanie, wykonanie szczelin dylatacyjnych.

Profile dylatacyjne

Profile dylatacyjne ze stali nierdzewnej z widoczng strefg dylatacyjng szerokosci 5mm.

Progi
Progi - profile aluminiowe. Mocowaé¢ w progach drzwi w miejscach zmiany typu posadzki.
Profile aluminiowe zastosowac¢ rowniez jako obramowanie obnizen w posadzce pod
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wycieraczki przy wejsciach do budynku. Nalezy taczy¢ posadzki wykorzystujac odwrocony
profil T. Po montazu moze by¢ widoczny tylko rant profilu miedzy posadzkami.

Izolacje przeciwwodne

Izolacja przeciwwodna (posadzki w pomieszczeniach sanitarnych) - folia w ptynie : grunt +
dwie warstwy powtoki uszczelniajgcej, wzmocnienie z tasm uszczelniajgcych w narozach,
miejscach dylatacji, przejs¢ rur itp. Przed natozeniem folii nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest
suche, zwarte, czyste i wolne od wszelkich substancji zmniejszajacych przyczepnosé.
Powierzchnie pylace nalezy oczyscic¢, wszystkie podtoza nasigkliwe zagruntowa¢. Aby
otrzymac¢ wodoszczelne zabezpieczenie konieczne jest natozenie przynajmniej dwéch warstw
powtoki uszczelniajacej. Warstwy nanosi¢ krzyzowo. W narozach, w miejscach dylataciji,
przejsc¢ rur i na krawedziach - powloke uszczelniajaca nalezy wzmocnié np. tasma
uszczelniajaca. Tasme uszczelniajgca nalezy wkleja¢ w swieza, pierwsza warstwe folii i
przykryé druga warstwa. Po okoto 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji
mozna przystapi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

Transport i skladowanie

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

Sktadowanie :

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8m.

Opis robot

- Oczyszczanie i przygotowanie podtozy betonowych,

- Montaz syfonoéw podtogowych, wpustéw i odwodnien liniowych potaczonych z siecig kanalizacyjna,
- Wykonanie szlichty betonowej w przypadku uktadania ptytek metodg wibrowania,

- Fugowanie zaprawg fugujaca, szerokos¢ szczelin 3-5mm w zaleznosci od wielkosci ptytek,

- Oczyszczenie wykonanych powierzchni, mycie i impregnacja,

Wszedzie tam, gdzie posadzka styka sie z pionowa przegrodg murowang lub sciang z ptyt gipsowo-
kartonowych (na ktorej nie przewiduje sie oktadzin z ptytek) nalezy wykonac¢ cokoliki o wysokosci 8-
10cm z tego samego rodzaju ptytki oraz w tym samym Kolorze.

Zachowac¢ w miare mozliwosci zgodnos¢ fug oktadziny poziomej i pionowej. Stosowac ptytki o
podwyzszonej odpornosci na scieranie.

Wytyczne techniczne prowadzenia robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzkKi

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe :

Wytrzymatos$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢

mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
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od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie

powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wykonywanie posadzki z plytek gresowych

—  Plytki powinno by¢ uktadane zgodnie ze szczelinami dylatacyjnymi podtoza betonowego.

— Dopuszczalne odchylenie podtoza betonowego od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi
stupoéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie
obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych wyniktych 2z konstrukciji
budynku, w posadzce powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji
przeciwskurczowych podktadu betonowego.

—  Zapewnienie dylatacji przeciwskurczowej posadzki — pola o wymiarach max. 6x6 m.

—  Zachowanie odstepu 5 mm miedzy skrajnym szeregiem ptytek a pionowa przegroda.

—  Zapewnienie rownomiernego utozenia ptytek. Szerokos¢ fugi 3-5mm.

— Pokrycie nie moze nosi¢ $ladéw zaplamien oraz zabrudzen, nadmiar zaprawy fugujacej
zostanie doktadnie usuniety.

— W linii rozgraniczajgcej posadzke z ptytek z innym rodzajem posadzki nalezy stosowac
katowniki ze stali nierdzewnej lub aluminiowe.

— W pomieszczeniach mokrych stosowac pod posadzka z ptytek folie przeciwwilgociows.

— Defekty takie jak: wybrzuszenia, odklejenia, wypuktosci i zapadniecia przekraczajgce podane
tolerancje oraz niepoprawna liniowos¢ potgczen, potgczenia otwarte, niedoktadne ciecia i
dopasowanie sg niedopuszczalne i bedg musiaty zostac zlikwidowane na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie obrébki i uszczelnienia przy wpustach podtogowych, odwodnieniach liniowych,
studzienkach i innych otworach.

- Utozone oktadziny powinny by¢ zabezpieczone w trakcie dalszych prac wykonawcow.

Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? nawierzchni posadzki ceramicznej. Obmiar robét polega na
okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.
Obmiar rob6t obejmuije roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie robot byty
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie na koszt wykonawcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg umowy.

Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16.7

POSADZKI POZOSTALE
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek z wykfadzin.

Nazwy i kody wg Wspéblnego Stownika Zamowien

Grupa robdét 45 40 00 00-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod : 45432110-8 Ktadzenie podtog

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z ptytek gresowych w obiekcie.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami kierownika rob6t oraz architekta lub inzyniera petnigcego nadzor
autorski.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement (PN-EN 191-1:2002)
Wg normy.
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Wykladzina PVC heterogeniczna do obiektow publicznych typu tarkett

Wyktadzina — dywanowa, wielowarstwowa. Spetnia wymagania normy:

-PN-EN 649:2002

-PN-75/B-04270 — wyktadziny dywanowe z polichlorku winylu. Badania

-PN-78/B-89004 — Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy

Izolacyjnej.
Wiasciwosci:
*  Grubos¢ catkowita 2,0mm,
» Grubos¢ warstwy Scieralnej 0,7mm,
» Ciezar catkowity 2300g/m2,
* Antyposlizgowos¢ R9,
e Trwato$¢ kolorow >6
* Redukcja hatasu min. 4dB

» Test krzeset na kotkach - wg EN425

Do uktadania niezbedne jest czyste, niepylace, trwale suche podtoze. Wilgotnos¢ podtoza 2,0%
max.

Wyktadziny podtogowe moga by¢ przyklejane za pomocg zalecanych klejéw dyspersyjnych. Prosze
przestrzega¢ zalecen dotyczgcych montazu lub zwrdci¢ sie z zapytaniem do producenta kleju.
Nalezy przestrzegac¢ zalecen dotyczacych odpowiedniego uzebienia listwy do rozprowadzania kleju i
odpowiednio czesto jg wymieniac.

Przygotowanie podtoza wg wytycznych producenta.

Transport i skladowanie

Warunki magazynowania wyktadzin podtogowych:

- przechowywac w opakowaniach oryginalnych, z oznakowaniem producenta,

- w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych, nienastonecznionych, o podtozu rownym i
gtadkim, bez wystajgcych ostrych przedmiotéw i krawedzi, ktére mogtyby uszkodzi¢ wyrdb,

« w temperaturze: od +5°C do +25°C; dopuszczalne sg krétkotrwate odchytki od zalecanego
zakresu, jednak nie wieksze niz + 10°C,

» chroni¢ przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym,

— przechowywac¢ w odlegtosci od urzadzen grzewczych i punktow oswietleniowych zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami,

— sktadowac w pozycji pionowej, lub poziomej w ilosci maksimum 1 warstwy, przy czym
poczatkowa krawedz arkusza powinna znajdowac sie u gory.

Uwaga: nieprzestrzeganie zalecanych temperatur i ilosci warstw sktadowania moze wptyng¢ na
zmiane niektoérych parametréw uzytkowych wyktadzin oraz spowodowac trwate znieksztatcenia
rulonéw / arkuszy

Kleje sktadowane w pomieszczeniach o temp. +5 do +25°C, w odlegtosci min 1 m od urzgdzen
grzewczych

Warunki transportu wyktadzin podtogowych:

- zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie odpowiednio dobranym sprzetem transportowym w
sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie opakowania i wyrobu,

- przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym i chemicznym, zgodnie z przepisami o tadowaniu samochodow ciezarowych i
przyczep,
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- dopuszcza sie transport w temperaturze do -5°C pod warunkiem dodatkowego
zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem i uderzeniami ze wzgledu na duze
narazenie wyktadzin i oktadziny w tych temperaturach na uszkodzenia mechaniczne.

Opis robot

- Oczyszczanie i przygotowanie podtozy pod wyktadziny,

- Utozenie wyktadziny,

- Oczyszczenie wykonanych powierzchni,

Zakres prac: wedtug rysunkéw : projekt posadzek.

Wszedzie tam, gdzie posadzka styka sie ze $ciang nalezy wykonac¢ cokoliki o wysokosci 8-10cm z
tego samego materiatu lub listwami cokotowymi systemowymi w tym samym kolorze.

Klejenie w temperaturze 17- 25°C, temperatura podtoza 15- 22° C, wzgledna wilgotno$¢é powietrza
75% max.

Wytyczne techniczne prowadzenia robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe :

Wytrzymatos$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é

mniejsza niz: na Sciskanie — 12MPa, na zginanie — 3MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m®.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac
2 mm/m i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wylewka powinna by¢ dylatowana obwodowo i polach 5x5 m, dylatacje wypetnione materiatem
trwale plastycznym / elastycznym

Wykonywanie posadzki z wykladzin

Wyktadzine uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyktadzine uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujgce;.

KM PROJEKT —wrzesien 2021
12



Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos¢ podtoza nie moze
by¢ wieksza niz 3%- dla podtoza cementowego, 1,5% dla podtoza anhydrytowego i gipsowego.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin.
Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Podtoze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin powinno zachodzi¢ na sciany na

wysokos¢ 10cm.

Aby cata posadzka nabrafa ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykohczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

* wywiniecia wyktadziny na cokot.

Whyktadzina dzigki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na $cianie. Cokot
Scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach
mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosic
min. 10 cm, a krawedz podtoga/sciana powinna by¢é wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy narozne;.

» listwy podtogowej systemowej

Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do Sciany przy pomocy
kleju kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania
listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy
majg tendencje do rozprostowania sie i cze$¢ pionowa samoczynnie dociska do sciany.

Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 nawierzchni posadzki. Obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego zakresu rob6t oraz obliczenia rzeczywistych ilosci woudowanych materiatéw. Obmiar
robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robot byty
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zweryfikowany na koszt wykonawcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg umowy.
Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16.8

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru rob6t zwigzanych z osadzeniem drzwi wewnetrznych, drewnianych,
aluminiowych i stalowych.

Nazwy i kody wg Wspdinego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robot 45 40 00 00-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Grupa robét 45 42 00 00-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

Kod : 45422100-2 Stolarka drewniana

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robét
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja :

- dostawe na plac budowy drzwi i o$cieznic

- montaz w/w elementéw wraz z montazem zamkow i oku¢

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

- Drzwi — jest to ruchoma czes¢ Sciany izolujgcej, umozliwiajgcej komunikacje.

- Oscieznica — element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego, zbudowany z
dwdch tzw. stojakéw , potgczonych w gérze poziomym nadprozem i w dole poziomym tzw. progiem
ukrytym w podtodze.

- Okucia — w drzwiach wystepuja zawiasy i klamki, zamki.

- Uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami kierownika robot oraz architekta lub inzyniera petnigcego nadzor
autorski.

Zgodnosé z dokumentacja

Osadzenie drzwi powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym
wymagania norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm , a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.
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Materiaty

Drzwi wewnetrzne drewniane

Konstrukcja produktu

Rama skrzydfa wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi: wkitad
stabilizujgcy ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptyta MDF. Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez
producenta, kolor oscieznicy oraz skrzydta nalezy dobra¢ pod kolor istniejgcej stolarki okiennej.
Ksztatt drzwi dopasowac do istniejgcego ksztattu i formy drzwi wewnetrznych, w sposéb jak
najbardziej zblizony do istniejgcych drzwi.

Profil krawedzi
Profil krawedzi skrzydta "K" .

Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasma obrzezowag w kolorze skrzydta.

Pokrycie
Skrzydto pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,2 mm lub 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-u,

oklejona w kolorze skrzydta. Szklenie szkiem bezpiecznym (szklenie jak w istniejagcych drzwiach).

Kolor
Okleina CPL : Buk. Okleina drewnopodobna :

Akcesoria

- Trzy zawiasy czopowe

- Zamek : dostosowany pod wktadkg patentowag
- Tuleje wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne
- Klamka z szyldem

- Nakfadki na zawiasy

Oscieznica
- Oscieznica regulowana
- Oécieznica drewniana o statej szerokosci

Klamki do drzwi

Klamki metalowe, z szyldem i sprezynkg. Drzwi i oScieznice powinny by¢ dostarczone i
zamontowane tgcznie z wszystkimi potrzebnymi tgcznikami, kotwami, uszczelniaczami itd. dla
uzyskania stabilnej konstrukciji.

Sprzet

Podstawowy sprzet do wykonywania robot :

elektrowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie, mtotek gumowy,
szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, mieszalnik elektryczny z
mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej , kielnie tréjkatne,

kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, drabiny aluminiowe.
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Transport i skladowanie

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowacé sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach
pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opis robot

W sprawdzone i przygotowane o$cieza nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w osciezu. Uszczelnienie

osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub pianka, a szczeline przykry¢ listwe. Przed
trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenia od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1
m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej 2 m.

Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Obmiar robot

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tgcznie z praca
niezbednych urzadzenh oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i
zabezpieczen. Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi oraz 1 szt. wbudowanej
oscieznicy.. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktére w trakcie
robét byly uzgodnione z Projektantem i Inwestorem

Odbior robot

Odbior materialow

Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sg :

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
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- Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itd.)

Odbior robot

W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do dziennika
Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacja
Techniczna i normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu
jakosci zamocowania.

Odbiér robbét powinien obejmowac wydzielone fazy rob6ét :

-prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

-doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic,

-prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, itd., sprawdzenia
nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotoéw odbiorow
ww. i zapisow w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
nie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementow $lusarki drzwiowej musza by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg umowy.

Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.

PN-78/N-13050 - Szkio ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 16.9

TYNKI WEWNETRZNE
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Grupa robét 45 40 00 00-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod: 45410000-4  Tynkowanie

Grupa robét 45 32 00 00-6  Roboty izolacyjne
Kod : 45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych na scian murowanych tynkowanych oraz stropach zelbetowych.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami kierownika robot oraz architekta lub inzyniera petnigcego nadzor
autorski.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
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wierzchnich — Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno

tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikbw na wode, rusztowan
rurowych i kolumnowych.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m,
miotek murarski,

Transport i skladowanie

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposo6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca

stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu,
gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac wézkdéw widtowych,
przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
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przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

Opis robot

Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin

przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampag
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa tynkarska wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? powierzchni tynkowanej wraz z przygotowaniem tynku,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llosé
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
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do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbiér tynkéow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na
caltej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg umowy.

Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz
Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych wyrobow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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